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Lista akredytowanych badan prowadzonych
w ramach zakresu elastycznego

Wydanie 7 z 31.07.2026

Laboratorium Badar Materiatow i Elementéw Konstrukcji prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym
w obszarze trzech pracowni:

A) Pracownia Materiatow Niemetalowych

B) Pracownia Materiatéw Metalowych

C) Pracownia Chemii i Antykorozji
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Lista akredytowanych badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Wydanie 7 z 31.07.2026

Pracownia Materialéw Niemetalowych

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy niemetalowe
(z wyjatkiem szkla i ceramiki)

Wiasciwosci palno-dymowe:

- Szybkoéé wydzielania ciepta

- Catkowite ciepto wydzielone

- Szybkosé ubytku masy

- Czas zaplonu

- MARHE [kW/m?]

- Catkowita produkcja dymu Sas, Sa»
Metoda kalorymetru stozkowego

ISO 5660-1:2015-03
ISO 5660-1:2015/Amd.1:2019-08
PN-EN 45545-2:2024-04 p. 5.1, 5.2.1.1

Stopien palnosci powierzchniowej:

- krytyczny strumien promieniowania
cieplnego CFE

- ciepto podtrzymujgce ptomieniowe
spalanie Qsb

ISO 5658-2:2006
ISO 5658-2/Amd.1:2011-01

Krytyczny strumien ciepiny CHF, Strumien
ciepta HF-X
Metoda ptyty promieniujgcej

PN-EN 1SO 9239-1:2026-01

Gestos¢ optyczna dymu Ds.
Wiasciwa gestosé optyczna dymu VOF

PN-EN ISO 5659:2026-07

Standardowy indeks toksycznosci ClTe(-)
Metoda FTIR

PN-EN 17084:2019-02 Metoda 1

Zapalnosé:

- zasieg ptomieni [mm]

- zapton papieru filtracyjnego
Metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN ISO 11925-2:2026-07

Lite laminowane i porowate
tworzywa sztuczne, gietkie plyty
oraz materiaty tekstylne

Zapalnosé
Metoda wskaznika tlenowego

PN-EN ISO 4589-2:2017-06

Tworzywa sztuczne i inne
materiaty niemetalowe

Zapalnosé

- czas palenia sie ptomieniem

- czas zarzenia sie

- rozprzestrzenianie sig¢ ptomieni i zarzenia
- wystepowanie ptongcych kropli

- przepalenie probki

- powierzchnia zniszczenia

Metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN 60695-11-10:2014-02
PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08

Siedzenia i lezanki taborowe

Maksymalna $rednia szybko$¢ emis;ji
ciepta, MARHE,

Maksymalna intensywnos$¢ wydzielonego
ciepta RHR Peak,

Catkowita emisja dymu, TSP,

Wysoko$é ptomienia,

Metoda kalorymetru meblowego

PN-EN 16989:2018-07

Zatgcznik nr 1 do PO-LK-30
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Lista akredytowanych badar prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Wydanie 7 z 31.07.2026

Pracownia Materiatéw Niemetalowych

. . . Rodzaj dziatalnos$ci/badane Dokumenty odniesienia
Przedmiot badaniwyréb cechy/metoda
Dymotworczosé PN-EN 61034-2:2010+A1:2014-
- transmitancja 02+A2:2020-08

Pionowe rozprzestrzenianie plomieni po
pojedynczym izolowanym przewodzie lub
kablu

- wysokos¢ strefy zweglonej i wysokosé
strefy nieopalonej, mm

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-

02+A11:2017-02+A12:2021-05
Wyroby i wyposazenie

elektryczne, telekomunikacyjne i

elektroniczne/ kable i przewody

Pionowe rozprzestrzenianie ptomieni po
elektryczne P p P

PN-EN 50305:2020-11 p. 9.1

i""az::k'ézzl;trefyzw tonei 2 orzodu iz | PNEN IEC 80332-3-24:2018-12E
ty‘;‘;"m glonejz p PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12E

Odpornos¢ na rozzarzony drut —

- . ; . PN-EN IEC 60695-2-11:2022-07
wystgpienie zapalenia lub zarzenia

Zataeznik nr 1 do PO-LK-30 Wersja 1 z dnia 23.08.2023 r. Strona3z 6



Lista akredytowanych badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Pracownia Chemii i Antykorozji

Wydanie 7 z 31.07.2026

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zestawy malarskie, powloki
i pokrycia przeciwkorozyjne

Odporno$é na dziatanie obojetnej mgly solnej
(NSS)

PN-EN 1SO 9227:2023-02
ASTM B117-26

Odpornos¢ na dziatanie atmosfery
z kondesacjz wilgoci

PN-EN 1SO 6270-2:2026-01

Odpornos¢ na dziatanie zrodta swiatta

PN-EN ISO 16474-1:2014-02
PN-EN 1SO 16474-2:2014-
02+A1:2023-02

Potysk (20° / 60°/ 85°)

PN-EN 1SO 2813:2014-11

Ocena zniszczen powtoki w zakresie:
- ocena ogoina,
- specherzenie,

- zardzewienie,

- spekanie,
- zZluszczenie,

- skredowanie metodg tasmy,

- odwarstwienie i skorodowanie wokét rysy
lub innego sztucznego uszkodzenia

PN-EN ISO 4628-1:2016-03
PN-EN 1SO 4628-2:2016-03
PN-EN ISO 4628-3:2016-03
PN-EN ISO 4628-3:2025-02
PN-EN SO 4628-4:2016-03
PN-EN ISO 4628-5:2023-01

PN-EN ISO 4628-6:2024-04+Ap1 :
2024-05

PN-EN ISO 4628-8:2013-05 p. 5.2.1,
5.31

Grubosé¢:
Zakres: (11,4 + 1018) uym
Metoda magnetyczno-indukeyjna

PN-EN ISO 2808:2020-01 met. 7B.2
PN-EN I1SO 2178:2016-06

Grubosé:
Zakres: (11,4 + 1018) um
Metoda pradu wirowego

PN-EN 1SO 2808:2020-01 met. 7C
PN-EN ISO 2360:2017-10

Grubosé:
Zakres: (2 + 2000) um
Metoda naciecia klinowego

PN-EN ISO 2808:2020-01 met. 6B

Ttocznosé

PN-EN ISO 1520:2007

Przyczepnos¢
Metoda siatki nacieé
Metoda naciecia w ksztalcie X

PN-EN ISO 2409:2021-03
PN-EN ISO 16276-2:2025-10

Przyczepno$é
Zakres: (0,7 + 24,0) MPa
Metoda odrywowa

PN-EN ISO 4624:2023-11

Twardosé
Metoda otéwkowa

PN-EN ISO 15184:2020-07

Twardosé
Metoda ttumienia wahadta

PN-EN 1SO 1522:2023-02

Elastycznos¢ powtoki lakierowej srednica
sworznia (2 + 32) mm

PN-EN I1SO 1519:2012

Odpornos$é na uderzenie
— ciezarek o masie 1000 g

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odporno$é na ciecze
Metoda z uzyciem materiatu absorbujgcego
Metoda zanurzeniowa

PN-EN 1SO 2812-3:2019-05
PN-EN 1SO 2812-1:2018-01

Skutecznos¢ dziatania powtoki antygraffiti

ASTM D6578/D6578M-13(2024)
metoda A

Zatacznik nr 1 do PO-LK-30
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Lista akredytowanych badar prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Wydanie 7 z 31.07.2026

Pracownia Materialow Metalowych

Przedmiot badari/wyrob Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

Statyczna proba rozciggania;
- sita do 250 kN

Praca tamania
Zakres: KV2; KUz;
Poczatkowa energia miota: 150 J PN-EN I1SO 148-1:2017-02
Temperatura badania: 23 + 5°C
Wyroby i materiaty Préba udarnoéci sposobem Charpy'ego
konstrukcyjne Twardoséé HBW
z metali i stopow metali Zakres: $rednica kulki: 2,5 mm; 10 mm PN-EN I1SO 6506-1:2014-12
Metoda Brinelia
Twardo$¢ HV

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B

Zakres: HV 5, HV 10, HV 30 PN-EN ISO 6507-1:2024-04
Metoda Vickersa

Twardo$¢ HRC

Zakres: skala C PN-EN ISO 6508-1:2024-06

Metoda Rockwella

UIC Code 510-3

Whytrzymato$¢ ram wozkow pojazdéw wersja 1 zdn. 01.07.1994
szynowych: UIC Code 515-4
- statyczna wersja 1 z dn. 01.01.1993

Ramy wozkéw wagonowych | . dyn_amiczna . . uIC C9de 615-4

i trakcyjnych Reallzoyva'ny zk_)zony stan obmgz_eﬁ f:lo wydanie 2 z 02.2003
wartosci sity pojedynczego obcigzenia: TSI CR WAG Zalacznik J
- od 20 do 250 kN, sciskanie wydanie z 28.07.2006
- od 20 do 200 kN rozcigganie PN-EN 13749:2021 p. 6.2.3, 6.2.4
przemieszczenie max. + 125 mm PN-EN 13749:2021+A1:2024-04 p.
6.2.3,6.24

Whytrzymatos¢ urzadzen cieglowych i ich
czesci.

Wytrzymalos¢ na rozcigganie: PN-EN 15566:2023-01
- statyczna - zakres sit 0+2000 kN;

- dynamiczna - zakres sit 0+1500 kN;

Urzadzenia ciegtowe i ich
czesci

Wyroby ze stali, zeliwa i Makrostruktura

staliwa Préba Baumanna ISO 4968:2022

Wyltrzymato$¢ statyczna czesci podszynowej i
$rodkowej,
Wytrzymatos¢ dynamiczna czesci
Podkiady i podrozjazdnice z | podszynowej, PN-EN 13230-2: 2016-06

betonu sprezonego Wytrzymato$é zmeczeniowa czeéci PN-EN 13230-4:2016+A1:2020-07
podszynowe;j;
sita obcigzenia do 1600 kN,
czestotliwosé do 5 Hz

Sztywnos¢ statyczna
Sztywnosé¢ dynamiczna; PN-EN 13146-9:2020-09
- sita do 100 kN

Wyroby z tworzyw
sztucznych i gumy
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Lista akredytowanych badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Wydanie 7 z 31.07.2026

Pracownia Materialow Metalowych

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wezel przytwierdzenia szyny

Opér podtuzny

Opér na skrecanie

Skutki obcigzen powtarzalnych

Skutki trudnych warunkéw srodowiska
Sita docisku

PN-EN 13146-1:2019-04
PN-EN 13146-2:2012
PN-EN 13146-4:2020-09
PN-EN 13146-6:2012

Sztywnos¢ statyczna PN-EN 13146-7:2019-05
Sztywnos¢ dynamiczna PN-EN 13146-9:2020-09
- sita do 250 kN

Whytrzymato$é na wyrywanie/

obcigzenie prébne — sita do 160 kN

PN-EN 13146-10:2017-04

Rezystancja

PN-EN 13146-5:2012

Wyroby i materialy
konstrukcyjne metalowe

Nieciggtosci
Metoda ultradzwiekowa

PN-EN ISO 16810:2025-04
PN-EN 13261:2021-02 p. 4.5
PN-EN 13262:2021-02
PN-EN I1SO 17640:2018-01
ID-17:2005

Naprezenia resztkowe, MPa
Metoda tensometryczna

PN-EN 13261:2021-02 p. 4.6

Nieciaglosci powierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa

PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN ISO 17638:2017-01
PN-EN 1369:2013-04
PN-EN 10228-1:2016-07

Nieciaglos¢ powierzchniowa
Metoda penetracyjna

PN-EN ISO 3452-1:2021-12

Szyny i ztacza szynowe

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa
sita do 250 kN

PN-EN 13674-1:2017-07 p. 8.4
PN-EN 14587-1:2019-03 p. 5.4.9
PN-EN 14730-1+A1:2017-06 p. 7.5

Naprezenie resztkowe, MPa
Metoda tensometryczna

PN-EN 13674-1:2017-07 p.8.5

Szyny i zlacza szynowe w
rozjazdach

Wytrzymatosé zmeczeniowa
sita do 250 kN

PN EN 14587-2:2009 Annex C .4.4
PN EN 14587-3:2013-03 Annex D

Wyroby i materialy
konstrukcyjne metalowe

Mikrostruktura
Metoda mikroskopii optycznej

PN-EN ISO 945-1:2019-09
PN-EN 13674-1+A1:2017-07 p. 9.1.4

Wiracenia niemetaliczne (wskaznik czystosci
tlenkowej K)
Metoda metalograficzna

1ISO 4967:2013

DIN 50 602:1985

PN-EN 13674-1+A1:2017-07 p. 9.1.6
Annex F

Giebokosé¢ odweglenia, mm
Metoda metalograficzna

PN-EN ISO 3887:2024-04
PN-EN 13674-1+A1:2017-07 p. 9.1.5

Wyroby inne/ urzadzenia
wspomagajgce wsiadanie
dla oséb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych

Ugiecie pod obcigzeniem probnym
300 kg,

Wspélczynnik tarcia,

Masa, wymiary i geometria

PB-LK-B24 w.3 z dnia 12.07.2019

Zatacznik nr 1 do PO-LK-30
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